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ABSTRAKS
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Dewasa ini penerapan teknolom khususnva di bidang Lstok makin
memudabhkan kita untuk mengatur beragam peralatan yang berada di sekeliling
kita. Berbagai macam cara dapat kita gunakan pada era vang semakin canggih ini
schingea dapat diperoleh penghematan waktu, tenaga, dan pikiran Hal terpenting
adalah peningkatan efisicnsi kerja semakin terasa mantaatnya bila teknologi yang
ada benar-benar  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari Pada  sistem
pengontrolan beban listrik diperlukan pengendalian untuk memenyalzkan dan
mematikan sistem tersebut. Saat iné sistem tersebur masih banvak menggunakan
sakiar manual, Schingea penggontrolan tersebut dilakukan oleh petugas yang
ditunjuk untuk berkeliling pada setiap ruangan yany ada,

Karena hal iulah maka Tugas Akhir ini dibuat dengan merancang dan
membuat suatu alat vang mampu memuodahkan pengontrolan beban hstok salu
fasa dimana sajs sepanjang saluran tersebut dan untuk instalasinya dipermudah
tanpa  merubah instalasi  sebelumnya, karena pada  prinsipnya  alat  im
menggunakan media jala-jala Bstrik st sendini. Secara garis besar alat imi
mengeunakan  komunikasi  jala-jala  listrik  dengan  menggunakan  metode
pemadulasian OOK ( On-OfF Keying ) untuk mengirimkan data berupa frekuensi
300 KHz ke rangkaian penerima melalui jala-jala PLN, dan kemudian frekuensi
300 K1z tersebut di deteksi oleh rangkaian transformator perantara sinyal dan 1C
lone decoder LM 567 dan selanjutnva dihubungkan kerangkalan penggerak
beban lhistrk

Kesier kinict: Teansformator peramtara sinval, 1C Tone decoder LM 367, rangekaian
pengeerak beban lstrik sain fasa
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1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penerapan tcknologi makin memuodahkan kit untuk mengatur
beragam peralatan vang berada di sekeliling kita, Berbagai macam cara dapal Kila
aunakan  pada era vang semakin canggih ini sehingga  dapat  dipereleh
penghematan waktu, tenaga, dan pikiran, Hal terpenting adalah peninghatan
efisiensi kKerja semakin terpsa manfaatnva hile teknologi vong ada benar-benar
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini banwvak ditemui bangunon atau pedung-gedung bertingkat vang
pengontrolan beban listriknya masih - konvensional seperli penggunaan. sistem
pengendali vang berupa sakelar manual. Sehingpa  pengpontrolan tersebut
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk herkeliling pada setiap rusngan vang
ada. Atau pemilik banpunan tersebut mengelusrkan dana untuk membuat panel
sentral vang herfungsi untuk mengontral lampu atau beban listrik satu fasa. Kedoa
cara tersehutlah vang sering digunakan sehingga membutuhkan dana yvang tidak
sedikit,

Terkadang sistem tersebut inemerlukan instalasi perkabelan tambahan
vang memakan tempat dan ruang. Pada ruang terbuka hal ini mengganggu estetika
lingkungan di sekilarmyve dan @k jamng pula instalasi tersebut Kurang aman.

Sebub dalam Peraturan Umum Instalasi Liserik (PUIL). pemasangan instalasi



listrik haruslah aman dan bebas dari jangkavan monosia maupun benda-bends
vang ada disekiternyva, serts tidak mengangpo keindahan lingkungan,

Bermula dari hal tersebut diatasiah sava memhboat alet pengontrolan beban
listrik tard jarak jauh tanpa kabel | untuk memudshkan pengontrolan anpa peclu
mengeluarkon dana vang terlalu besar uniuk membuat sebuah panel yang
difungsikaon untuk mengontrol seluroh perangkat listrik vang  terdapat pada
bungunan  tersebul,  sehingga  lebibh efsien, murah  den sederhans dalam
pPerencandaniyi

Maka pada Tugas Akhir ini sava mengzunakon konsep pengendalion
denszan memanfastkan saluran instalasi / jala - jala wang felal ada dan dapat
dikendalikan pada berbagai titik pada saluran  tersebut.  Dalam  hal  ini
dipergunakan modulasi OOE{ On O Keving 1 unok mengisim perintab melalui

jala - jala listrik dan pengendalt vang berasal dani progrom komputer (PC)

Fada teas akhir ini penelis menezunakan  ranokaian  mransceiver

(pengirim ) dan Keciever (penerima),

1.2 Tuojuan penclitian
Adapun tujuan dari pembuatan alat pengontrolan beban lsteik | fase pada
sembarang tempal dengan meman fastkan jala-jala LN adalal:
a. meningkatkan efisicnsi karena tidak memanfaatkan karvawan tambahan untuk
memalikan  atan menghidupkan beban  ataw  lampu  dengan berkeliling
hangunan,

b, Dapat dimanfaatkan schagai panel sentral,
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3.1 Kesimpulan

Setelah melalukan peneuiian terhadap alal tugas akhir ini. maka dapat ditarik

heberapa kesimpulan, disntaon v adalah sebagai berikut |

et

Telckomunikasi dengan pembawa saluran tenage adalah komuonikesi dengan
cara arus pembawa (eoerfer carrent) ditumpuakkanisiperposed) pada saluran
seliib;

iransmist lenngsa won saluran tenaga menjadi rangkaian transmisi frekuens

tmppi
Penpendelinn dengan merman farkan medin jala-jala listeik mempuanyai kelehihan
tidake  mensmbak  instalasi barm karena media tersebut sudoh terpasang
sebelumnya. Schingen tidak perhs lagi menambal medin untuk pengendalian,
Ranskaiss tramsformator persntars sinyal pada mnpkaeion receiver padi sistem
ini berfungsi sebagai ranpakaian pendeteksi sinval vang dikirimkan oleh
rangkaian tranciver (pengirim) melalui jala-jula PLN. Sefain fu juga berfungs:
sebagai filter frekvensi vang musuk dan kemudian memperkuat frekuensi vang
rmnsuk teraehot untuk dikirimbkan ke reogkamn tone decoder.

Rangkatan Tone decoder TMSAT dalam sistem ini berfungsi sehagai pendeteksi

simval amalopr dan jugn berlungs) sebagai handpass filter
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