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ABSTRAK

Fembangkit listrik tenaga mikrohidro (FLTMH} menggunakan turbin propelier salah zaly sumber
energi listrik yang sangat sederhana, karena kontruksi dan sumber air vang dibulubkan sangat
kecil dan tidak membutuhkan bendungan, hanys membutuhkan bak penampung air dengan Enggi
bak penampung sebesar 3 meter, Air dari sumber air langsung dialirkan melalui pipa pesat dengan
ukuran 4 inchi ke hak penampung. Turbin yang terletzk ditengah bak akan berputar karena adanya
t=kanan atau dorangan kebawah dari air dalam bak yang melewati pipa hisap dengan ukuran 2.5
inchi gshingga dengan adanya pularan lurbin dengan sendirinya generator juga akan ikut berputar
karana kKonfruksi generater dan urbin satu, maka ternadilzh konversi energi {perubahan dar energi
makanik manjadi energi listrik). Energi listnk yang dibangkitkan generator ini selanjuinya
didistribusikan ke baban yang bersifat Resstfl (1), Kapasid (C) dan indoklif (L) Dan percobaan
yang telah dilaksanakan diperoleh legangan keluaran fanpa beban generator sebesar 300 volt dan
daya 100 watl Dengan dibebani ketiga beban tersebut skan mempengaruhi tegangan kera
generater sesuai dengan sifat darni masing-masing beban.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Energi listrik pada saat sekarang merupakan salzh satu kebutuhan vieal
vang bagi masyarakat, Minimnys Pasokan listrik pada sast sckarang vang
disebabkan adanvya perbaikan pembangkit tenaga listrik milik perusahaan negara
menvehabkan masvarakat mengalami "Krsis Energi”, karena  kurangnya
pasokan listrik dari perusahaan negara menyebabkan masyarakat mencan energi
listrik alternatit untuk memenuhi kebunthan terhadap pemakaian energi listtik,
Salah satunya dengan menggunakan jen set, tetapl kelemashan penggunasn jen
zet harus menggunakan Ihah'ftrl bakar untuk menunjzjang kerja dari jen sct
tersebut yang kadang-kadsng untuk mendapatkan bahan bakar tersebut sanpat
sulil.

Oleh karena fe untuk memenushi kebutuhan energt listrik yang bisa
dimanfastkan untuk penerangan maks penulis dalm pembuatan tugas akhir in
merancang  Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) Dengan
Mengpunakan Turhin Propelier

Mikrohidro adalab 1solah yang digunakan untuk instalasi pembangkit
hstrik yang mengunakan energi air, Kondisi air vang bisa dimantastkan sebaga;
sumber daya (resorrces) penghasil bstnk adalah memiliki kapasitas aliran dan

ketinggian yang disehut debit air. Semakin besar debit air yvang dihitong dalam
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satuan moAdetik, maka semakin besar eneri yang bisa dimanfaatkan untuk

menghasilkan energl listrik.

1.2 Tujuan
Adapun tujuan dart pemboeatan fegas akhir yang begudul pengamh
pembebanan terhadap tepangan generalor kerja pads Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH) dengan menggzunakan turbin Propefier adalah sebapa
buerikut @
|. Memanifaatkan daya ar yang tersedia untuk menggerakkan urbin

propefier agar bisa membangkitkan encergi lstrik.

ba

Untuk mengetahui  pengaruh  pembebansn  tethadap  tepangan  kerja
senerator.
3. Untuk menerapkan teori-teori sesuai dengan disiplin ilmu yang telah

diperoleh selama dibangku perkuliahan.

1.3 Permasalahan
Drari uraian yang dijelaskan timbul permasalahan antara lain sehagsi
berikut:
1. Dagaimans pengaruh dart masing-masing beban terhadap keluaran
generator jika dibebani oleh beban yang tidak konstan.
2. Bagaimana memilib beban agar sespai dengan dava keluarsn vang
dihastlkan dari Turbin propelfer vang digunakan pada Dayva Output pada

Pembangkit Listrik Teraga Mikro Hideo (IPLTMH}
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BAB YV
PENUTUPR

Kesimpulan

Berdasarkan percobaan dan analisa pengaruh pembebanan terhadap

tegangan kera penerator pada Pembangkil Listrik Tenaga Mikrohidro

(PTMI) menggunakan turbin propeller diperoleh kesimpulan scbagai

scbagal berikul

L,

=

Beban Resistif (R)
Dengan dibeban beban vang bersifal resistl semakin besar beban

maka legangan output dari penerator semakin kecil dan sebaliknva
semakin kecil beban maka teganpan output peneratorsemakin besar.
Berarti antara beban dan tegangan outpul generator berbanding terbalik.,
Sedangkan untuk ams semakin besar beban maka arus yang mengalic
semakin besar pula dan scbaliknyz semakin kecil beban vang diberikan
maka arus yang mangla]ir semakin kecil pula berarti antra arus dan beban
berbanding lurus. Pada percobaan lampu pijar yang bersifut resistif
apabila tegangan vang masuk kelampu kecil maka lampu tetap bisa
menyala walaupun redup karena Dbehan resistif bersifat melawan
perubahan tegangan.

Beban Kapasitif (C)
Dengan dibebani beban vang bersifat kapasitit’ tegangan yang

dihasilkan oleh geperalor cenderung stabil, walaupun bebannya semakin
besar, Sedangkan arus vang mengalir pada beban vang bersifat kapasitif
antara heban dan tepangan berbanding lurus semakin besar beban maka
arus yang mengalir semakin besar pula dan sebaliknya semakin kecil

beban maka arus yang mengalir semakin kecil pula.
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