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ABSTRAK

Pelaksanaan Peningkatan jalan Kabupeten lebo Russ KM 12 — Jalan 21 Keeo Rimbo Bujung ini sungat |
| peating perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana transportasi darat terutami woluk distribuss |
boreng dan jass. Fuas ini berada pada KM 12 jalan Bungo - Tehe dengan panjang ruas adalah 36,89 Km dan lebas |
badan jalan dilaksanaken dari 4 m menjadi & m, seria bahu jalan2 x 1 m {kiri-kanan}. |
i dalam pelaksanmon peningkatan jelan ini diurei vlang perhitungan Bencana Anpgaran Biaya Pelaksanaan |
[RABM terutama pada St tinjawan (Sta 0 — 000 - St & + 00} sehingga didapackan biaya sehesar |
Ftp 10,439,371,000.00,- termasuk PPN (Pajak Perambahan Nilai) 10 %, Biaya tersebut diperoleh dari nilai setiap |
! " ii2m pekerjaan masing-masing vang disesuaikan dengan hirga satuan pekerjaan yang dikeluorkan Pemdi Kabupsiten
Teho untuk tehun angearan 2007, dan wakin peldksanaan 90 hari kalender.
Perencanaan tebal lapis perkerasan dengan menggunakan metoda Bina Marga { SKBI23.26.1987 )
vaite Metods Analisa Eonstruksi (MAK) ini didapatkan tebal lapis permukaan {ATB) sebesar = § em, tebal | |
Ia]'|'|-:. pondasi baweh {Amegm Kelas B) = 20 cm, dan lapis pondasi bawah (Agregat Kelas C)= 15 cm. |
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belukany Penulisan

Dalam rangha pembentukan fenaga kerja vang terampil dan siap pakal,
maka Peliteknik MNegeri Padang  berusaha  untuk meningkatkan  mutu
[ufsanmya denpgan mewajibkan setiap mahasiswa untok membuat karva
ilmiah vang dischut dengan Tugas Akhir. Penulisan tugas akhir ini sesuai
denpan  kurikulum  pendidikan politeknik  (pendidikan DI vane
dhlaksanakan pada semester VI dimana tugas ini merupakan salab sato
svarat kelulusan dafam memperoleh gelar Ahll Madya Ehesusnyva dibidang
lekmk Sipil.

Sehubungan dengan hal diatas, maka tugas akhie ini diberi judul #
Rencany  Pelaksanasan Peninghatan Jalan Kabupaten  Ruas
KAT 12 — Jalan 21 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Teba™ yang

sesual dengan program studi penulis yaitu Konstrksi Sipil

Maksmd dan Tujuan Penulisan

1.2.1 Maksud Penulisan
Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah unwk menpevaluasi
sgjaubs many kemampuan mahasiswa untok mengaplikasikan ilmu
vang didapat selama melaksanakan pendidikan di Politeknik Negeri
[Padang.

[.2.2 Tujuan Limum
Fujuan wmum penulisan tugss akhir ini adalah untk menvelesaikan
pendicdikan program D-NT jurasan teknik sipil schagaimana telal
disyaratkan aleh Politeknik Meperd Padang,

1.2.3 Twynan Khuses
Adapun tujuan khesus dar penulisan wgas akhic ini adalah aear
mahaziswa !

|, Dapat memahami  don mengetahui  jenis  jenis  pekerjaan

pelaksanaan pembangunan sehuah jalan rayva,
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Menghitung rencana angparan biays pelaksanaan provek jalan

raya vang benar sehingpa tidak mengalami kerupian,

[

Merencanakan struktur organisasi pelaksana provek dengan baik

sehingga proyek berjalan dengan lancar dan tepat pada waktu

yang direncanakan.

4, Menyusun vrutan pelaksanaan pekerjaan (NWP) dan jadwal

pelaksanaan pekerjaan ( Time Schedule) dengan baik dan benar.

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini ruang lingkup pembahasan yang akan

dinraikan antara lain ;
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Persiapan dan Pelaksanaan Provek

Menphitung Volume Pekerjaan

Menghitung Rencana Anggaran Biava (RAB) proyek.
Merencanakan Struktur Organisasi

Membuat NWWP (Metwaork Planing)

Membuat Time Schedile

Mereneanakan Tebal Perkerasan

1.4. Teknik Pengumpulan Data

1.

Metode Konsultasi/Interview

Melakukan konsultasi  dengan  pihak-pihak  vang
penyelengraraan proyek antara lain ;

i, Pcmilik proyvek

b. Kontraktor pelaksana

Metode Pengamatan langsung di lapangan

terlibat  dalam

Peninjavan langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung

pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingpa dapat menjadi sumber nyata

dan penerapan teor yang telah didapat di perkuliazhan,

Mewode Studi literatur

Uintuk memperoleh data data yvang dibutuhkan, maka penulis membaca

dan memahami konsep-konsep dan teori-teort vang terkait dengan topik

vang penulis buat pada laporan tugas akhir ini antara lain buku



BAEB V1]
PENUTUP

1 Kesimpulan

Dari Eencana Pelaksanaan Pemngkatan Jalan F.abupaten

Ruas KM 12 — Jalan 21 Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ini dapat

diarmbil beberapa kesimpulan :

¥

i

fad
h

i~

b.

. Dengan pelebaran ruas Jalan KM 12 — Jalan 21 Kecamatan Rimbo

Bujang Kabupaten Tebo ini maka dapat menpantisipasi perkembangan
volume lalulintas dimasa akan datang selama umur rencana {5 tahun).
Dengan terpenuhinys jalan vang memadai akan memberikan keamanan
dan kenyamanan bapi pengpuna jalan rava. Selain jtu juga akan
meningkatkan  percbonomian Kabupaten Tebo  dan pada khususnya
masyarakat disekitar ruas jalan tersebut,
Metode yang dipakai dalam menentukan lama pelaksanaan proyek
adalah menggunakan metode Net Work Planning (N'WP) dan diperoleh
waktu selama 90 han,
Total biaya pelaksanaan proyek sampai proyek sclesai adalah
Rp. 10,439.361,000.00
Dari perencanaan provek vang telah dihitung terdapat perbedaan biaya
dan wakm dengan perencanaan provek sebenamya, Dalam perencanaan
yang dibitung, biaya dan waktu pelaksanaan proyek lebih sedikit dan
lebih cepat selesai dari perencanaan provek yang sebenarnya. Hal ini
diakibatkan karena proyek vang dihitung hanva pada item pekerjaan
pelebaran dan overlay saja
Metode wyang digunakan dalam menghitung  perencanaan  tebal
perkerasan lentur adalah menggunakan Metode Analisa Komponen
(MAK). Dari perencanaan vang dihitung didapatkan perencangan tebal
perkerasan sebagai berikut ;

e Lapis permukaan (AC-HC & AC-BC)

& cm
= Lapis pondasi atas (agregat kelas BY = 20 cm
¢ Lapis pondasi bawah (agregat kelas C) = 15cm

VI-1
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