


INTISARI

Telah dilakukan penelitian perancangan dan pembuatan alat ukur Kuat pencrangan
dan intensitas cahaya berbasis PC menggunakan sensor fototransistor tpe PT 380,
Alat  dapat digunakan untuk mengukur sumber cahaya yakm lampu pijar
(tungsten). lampu neon (flouresen) dan cahaya matahar. Fungsi transfer sensor untuk
lampu pijar E = 188, 62V+11,766 dan Koefisien korelasi R® = 0.9966, fungsi transfer
untuk lampu neon E =995, 97V+3041 dan koefisien korelasi R*=0.9971 dan fungsi
transfer untuk cahaya matahart B - 640.51V-3598 dan koefisien korelasi BT —
0,9981

Sinval analog dani sensor dihubungkan dengan penyangga, kemudian dikonversi ke
bentuk digital denuan menggunakan ADC 0804 (fungsi transfer: Fout =1 DH036Vin -
0.0035 dan koefisien korelasi R = 0.999), Sinyal digital keluaran ADC dikirim ke PC
melalui teknik antarmuka mengeunakan port paralel (dengan konektor DB-23).
Fungsi transfer untuk menampilkan kuat penerangan dan intensitas cahaya dan PC
sesual denpan karakteristik sensor untuk berbagai jems lampu di atas, Kesalahan
relatif maksimum alat ukur  untuk Jampu tungsten adalah 0,12%, untuk lampu
flouresen adalah 4.77%, dan cahaya matahari adalah 3.68%



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakane

Perkembanean thnu pengetahuan dan teknologi {iptek) yang begitu pesat
sebagaimana vang Kita alami saat i pada dasamya tidaklah terlepas dan sumbangsih
perkembangan teknologi elektronika, terutama komputer, Disadan atau ndak, hampir
semua aktivitas kita kim saneat bergantung pada piranti elekiromik yang bernama
komputer tersebut, Saat i komputer bukan saja digunakan sebagar alat untuk
mengolah kata dan data, tetapi juga untuk mengontrol berbagai sistem elektronika
fainnva. Komputer baik PC (personal computer) maupun mikrokentroler juga banyvak
dimanfaatkan sebagai basis dalam suatu sistem pengukuran sepertt alat ukur berat,
temperatur, kelembaban, tekanan dan berbagai besaran fisis lamnya,

Yada penelitian ini penulis bermaksud merancang-bangun sebuah alat ukur
kuat penerangan dan “intensitas cahaya yang bekerja dengan bantuan PC, 1 pasaran,
alat ukur intensitas cahaya dikenal dengan nama luxmeter, dan umumnya berbentuk
fortable, sehingea mudah untuk dibawa ke mana-mana. Tetapi alat ukur semacam i
umumava tidak dilenskapi dengan fitur penyimpanan data, Salah satu kelebihan alat
ukur kuat penerangan dan imtensatas cahaya berbasis PO vang akan penulis buat i1l
dalah kemampuannya untuk menvimpan  data basil pengukuran, Selam it

peneemaan PC memungkinkan data tersebut ditampilkan dala bentuk  grafik.



Sistem penpukuran m uga direncanakan untuk dapat menampitkan milar kuar
penerangarn.

Alat ukur i direncanakan bisa digunakan untuk mengukur intensitias tiga

jenis sumber cahava (lampu piar, lampu neon dan matahart). Dengan menggunakan

PC. kesalahan sistematik vang  mungkin terjadi pada hasil pengukuran dapat
diminimalisir dengan mudah, vaitu dengan mengubah atau memperbaiki persamaan
regresi vang ada di dalam program yang dirancang untuk itu

Manfaat yang dibarapkan dari penelitian imi adalah bertambahnya inforinasi
vang lebih memadai dalam memahami prinsip kerja alat ukur intensitas cahaya
berbasis PO, serta proses dan kendala-kendala sang mungkin terjadi  dalam
pembuatannya. Selan itu, alat im diharapkan dapat digunakan sebagai protoupe alat
ukur intensitas cahaya di beberapa laboratorium penchtian seperti di laboratorium
Fisika Eksperimen, ruang Efek Rumah Kaca (Pertaman), laboratorium Penelitian

Penetasan Telur Uingpas (Peternakan), dan lam-lam.

1.2 Batasan Masalah
Dalam pembuatan suatu alat ukur digital, banyak aspek dan permasalaban
vang bisa ditimau. Namun dalam penelitian ini penubs membatast tinjauan tersebut
pada masalabh-masalah benkuot
| Intensias cabava dan kuat penerangan vang digunakan sebaga
sampe!l adalah intensitas cabava lampu pijar (tangsten), lampu

peon [ Feoresence ), dan eahava matahan
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KESINMPLLAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data hasi} pengukoran dan penehtian vang telah dilakokan, penubis
berkesimpulan sebagar beriku
1. Sensor fototransistor PT 380 adalah salah satu sensor peka cahava vang
cocok digunakan dalam sistem pengukuran karena tanggapannya vang
Tinear.
2 Al ukur kuat penerangan dan intensitas cahava im bisa mengukur 3 jenis

sumber cahava. vaitu lampu puar. lampu neon dan cahava matahary

s

Untuk masimg-masing sumber cahaya vang berbeda, maka tanggapan alat
ukur juga berbeda (sepert reselus), kepekaan, ketakpashan dan kesalahan
relatil alat ukur), karena tanggapan sensor inl tergantung pada panjang
gelombang cahava vang tiba padanva.
4 Range pengukuran alat ukur adalaly

s Lampu pijar = (6- 8003 hex atan (0.6 - 74 4 fred

o Lampu neon — (61-A303) fux atan (A00.0- 2.7 fted

+  Cahava mataban - (22-2730) lux st (2-253 7 fred
5 Adat ubor kuat pencmnean danintensitas cahava im akan cfeknt jika jarak

stmbier cabivn daresensor lelah besar dan 3 m.



DAFTAR PUSTARKA

Buchla, D dan Melachlan, W, 1992 Applied Plectronme Instrumentation and
Measurmeni Prentice Hall, Englewod Chffs, New Jacrsey
Cooper, W.DX, 1999 Instrameniast Blekiromk dan Tekmk Pengukuran, BEdis

ke=2, Erlangpa, Jakarta

Coughlin, R.F., dan Dnscell, F.F, 1994, Pengnar Operasional don Rangkaian
Terpadn Linear brlangpa, Jakarta.

Hallidav, D, Resmick, R, 1993 Fisdka dilud | Edisi ke-3 | Erlangea, Jakara,

Kadir.A _asar Pemowramean Delphi 3 0did 1, Anda, Yogvakaria

klestz W, 1995, Iheiral  Hlectronnes A Practicad Approach. Prentice-Hall
Iternasional, New  Jersey

Nugroho W . 2002, Ly dan (nik Pemaograman Delpfa. PT Elex Media Komputindo,
Jakarta

Owen Blhisop 2004, Dasar-dusar Elekironika, Erlangea, Jakarta

Suelerno, AL 2000 Mewmarfoaarkanr Part Printer mengonaakan Delpdn, Presis)
Oiffset, Yoovakarta

Sulvisno, V988, Mektranka  Dasar-DDasar elekoeomba dan Penerapannrg, 1TB
Bandung,

Susanto, 1995, Belapar Seadin Pemagraman densan Ralisa Assembly, PT Elex
Media Komputindo_ Jakarta

Tokheim, R.L., 1995, Flekrromka digitad, BEdisi Kedua, Erlangea. Jakana

Walpole R.L, 1995 Pengantar Statstika. Gramedia, edisi ke-3 | Jakarta

hitp/www klik-kanan.com, Fuad Harahap, Akses Porr parafel, 771705 10035 AM

hittpdwww sr-6684 tnpod com., Abont Luxmeder, 4 303 10:04 AM

htttpwsew WikihinuxIndonesia com | Bahasa Pemrogramen, 77105 1035 AM

ttpiwww, Wikipedia Indonesm.com, 7105 10230 AM



