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ABSTRAK

Manusia pada umumnya masih menggunakan alat manual untuk memadambkan
kebakaran. Mereka sulit mendeteksi kebakaran dan masib juga menpgunakan ala
APAR untuk memadamkan api. Untuk membanto manusia dalam mendeteksi
kebakaran dan memudahkan dalam proses pemadaman api, maka dibuat sebuah
alat @larmr den pemadam hebokaran. Alal ind dirancang untuk mendeteksi
keberadaan asap dan subu reangan vang  dikontrol  oleh  mikrokentroller
ATMepafii3, Sebagai proses untuk menentukan logika-logika yang dibasilkan
darl scnsor digunakan bahasa Sasic compiler untuk dapat diteremahkan pada
mikrokontroller  vang  ditampilkan  pada L.CD serla buzzer sebagai  alarm
kebakaran dan pompa air scbagal penyiraman area vang terbakar, Hasilnya
memperlihatkan bahwa alat ini mampu mengerakan instruksi berdasarkan deteksi
sensor vang dilerima sehingea dapat mendeteksi kebakaran.

Kata Kunci @ alarm dan pemadant kebakaran, Basic Compiler. ATMepa8333
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

k.chakaran merupakan suatu hal yang harus diwaspadai. Kebakaran sansat
muragikan semua orang, dan juga biss melenyapkan jiwa maspun harta yang
dimiliki, Penyebab dari suatu kebakaran terscbut bisa disebabkan karena kelalaian
dan kecerobhohan manusia.

Seiring dengan kemajuan teknofogi. dibutahkan seaty alar vang bisa
bekerja secara otomatis umiuk membanty manusia dalam  mengindikasikan
kebakaran dalam rumah maupun lempat-tempat umum untuk  menghindari
lerjadinyva kebakaran.

Dengan adanya suatu alat yang bisa bekerja secara otomatis, bisg
mendeteksi asap. mendeteksi subu dalam rusngan dan selanjutnya aken ads
tampilan pada LCD vang akan menampilkan twlisan akan adanva asap dan suhy
pada roangan, Alal im juga mengindikasikan kebakaran pada ruanpan yang

dilenghkapi dengan buzeer dan pompa air.

1.2. Tojuan
1. Membuat suatu afat vang dapat memberikan peringatan bahwa dalam

ruarigan telah terjadi kebakaran dengan ampilan pada LCD.



2. Mengpunakan bahasa basic compiler unluk penginiman data dani

mikrokontroller ke LCD.

1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapar dirumuskan permasalahan sehagai
berikut
1. Bagaimana menggunakan bahasa Basie Compifer untuk pengiriman data

dart mukrokontroller ke LCD  schagai peringatan  bahwa tenad:

kehakaran

2. Bagaimana mensingkronkan antara LCTY dengan pengaktifan buzzer dan

pompa it untuk menyiram area yvang terbakar

1.4. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir i adalah -
1. Bahasa pemograman vang digunskan adalah babasa basic compiler

untek proses pengiritnan dats dan mikrokonteoller ke LCD.

I

Bagaimana mengaktifkan pompa air dan buzzer dengan mengeunakan

relay,

L.5. Metodologi Pembuatan Tugas Akhir
1. Studr Lateramr
Studi bteratur dilakukan wntuk memperoleh data-data pendukung dan

pemahaman teori dasar vang diperlukan dalam pelaksanaan Tugas Akhir
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Lama hidupnya buzzer dan pompa air ditentukan oleh inputan dari sensor
asap (AF30) dan sensor suho (LM333, Jika subu ruangan sudah normal
dan tidak berasap. maka buzzer dan pompa air akan bersamaan offnva,
Tegangan vang dihasilkan sast buzzer dan pompa air dalam kendaan aktif
(saturasi) adalah rendah ataw mendekati 0, karcna pada kaki hasis
mendapatkan bias yang cukup untuk mengaktifkan transistor pada
rangkaian driver.

Perubahan tegangan inputsen darl sensor ditentukan oleh hanyaknva asup

damn suby yang ada pada ruangan.

5.2 SARAN

Agar tiap ruangan terdeteksi oleh alal pendeteksi kebakaran ini. sebaiknyva
tiap-tiap ruangan dipasangkan sensor AF30 dan LM35 serla saluran pipa
untuk proses penyiraman api.

Diharapkon keefektifitasan dari sensor AF30 ini bisa ditingkatkan lagi

sehingga dapal mendetcksi assap dengan jarak vang lebih jauh,
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