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Abstrak

Pembangunan konstruksi di aias lanah lunak alan
menghadapi beberapa masalah Geoteknik. salah saturya adalah
tinbunan badan jalan, masalah yang nuncul adalal stabilitas
timbunan dan peDurunan (konsolidasi) ianal yang apabila
mengalami pembebanan di atasnya maka tekanan air pori akan naik
sehingga air pori keluar yang menyebabkan berkurangnya volume
tanah, oleh karena itu akan rerjadi pemrunan pada nnah. Salah
satu netoda untuk mempercepat rerjadinya proses konsolidasi
untuk konstruksi dari beberapa struktur yaitu dengan nenggunakan
metoda prakompresi atau pembebanan a\\al (prelaa.lins) darL

dengan dilanbahlamya geotekstil sebagai perkuaran. Unrdk
tinbunan badan jalan perlu dilakukan analisa stabilhas dan

tenurunan sehjngga tinggi timbunan yang dikehendaki untuk badan
jalan tidak akan mengalami penurunan lagi setelah konslruksi
seLesai dan kesiabilan dari lereng limbunan dapar Lel?enuhi.
Analisa stabilitas dan penurunan timbunar dilakukan secara
analilik dan pendekatan numerik Gotuvare PI-AXIS versi 8.2).
Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa semakin besar beban
preloading naka waklr penurunan konsolidasi 

'rntuk 
mencapai

penurunan akhir rencana (final consolidalion settlement) akan
senakin cepat, dan angka kear.'anar, (safety factat) semakin kecil.
Pelaksanaan jalan diatas tanah lunak dengan perkuatan geoiextilc
dapat menghindarkan terjadinya keruntuhan lokal pada tanah lunak
karena rendahnya daya dukung tanah.

Kata Konci : konsolldasi, febading, Eeot€tile, angka keananan
/./ t,,, 1./, Pl \\ls
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l.l Larar Belnkrng

Perkembangan umat nanusia saling berkaitan de'rgai

p.rkcnlbangrn ialan. yane mana sejarah umat manLrsia ,elalu

bergerak dalam mcncari kebutuhan hidup dan saling berkomunikasi

dengan sesamanya. I'ergcrakan nanusia harus didukung oleh sarana

sarana yang memadai sepefti jalan yarg dapal nlcnlpcrla.ca.

pergerakan manusja dala memenuhi kebutuhann)a dan saling

berinleraksi anrar satu da,-rah ke daerah lai rla. Perkembangrn

leknik ialan seirnrg dengan berkembangrya rcknologi yang

ditemukan oleh nanusia. Scsuai dengan perkembangan ialan -vang

merupakan tiiik bcrat dalan penangana:r suatu konsnuksi. suaruialan

perlu penanganan,vaDg khxsus dalarn meningkatkan kualirasn)a

!:una nlencapai kekuaran. kea\'€tan dan kemudalan dalanr proses

pcngerjaan nanlinya.

Pembangunan jalan di atas ra.ah lunak dkan menghadapi

beberapa nrasalah Geoleknik. Salah satunla adalah timbLlnan badan

alan. nasalah )ans muncxl adalah stabiiita! timburan dan

:rcnurunan timbunan (penurunan elastik dan penurunar konsolidasi)

!.tng besar dan bcrlangsung dalanjangka *aktu yang lanla Kcadaan

Ltnalr dasar yang demikian blla tidak dilangani dengan baik akan

rempengaruhi kondisi badan ialan di atasn)a dan akan nlenrpercepat

terusakan jalan lersebut. Untuk Limbunan badan jalan perlu

-llakukan analisa ltabililas dan pcnurunan sehingga tinggi linbunan
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yang dikehendaki unruk badan jalan tidak akan mengalami

penurunan lagi setelah konsltuksi selesai dan kestabilan dari lereng

timbunan dapat terpenuli.

Pelaksanaan pembangunan .jalan dengan melakukan

penimbunan di atas ranah lunak akan menghadapi masalah

Geoteknik yaitu karena kekuaran geser lanah yang sangat rendah

maka stabilitas timbunan di alas tanah lunak iersebut hanya bisa

dicapai dengan linggi maksimum iimbunan tertentu. masalah yang

kedua adalah karena propertis tanah lunal yang sangat konlpresibel,

maka iimbunan di atas tanah tersebul akan mengalalni penurunan

yang besar dan berlanesuns lana.

Lokasi pembangunan beruku.an besar yang terdiri dar; lanau

dan lempung lunak atau tanah organis. lana! urugan saniter. drn

tanah-tanah kompresibel lainnya seringkali dapat dislabilitasikan

secara efektif dan ekonomis dengan cara pmkompresi atau

pembebanan awal (prcloadinddan juga bisa mensgunakan

geolekstile uniuk perkualan ranah.

1.2 Tujuan dan Manrart

ru.juan :

. Mergkaji ulang dasar-dasar reori. analisis-analisis serla

perhhungan-perhitungan yang digunakan dalam

merencanakan suatu timbunan badan ialan di atas tanah

lunak (ioli sotl).

. Menghitung besarnya penurunan terhadap wakru akibal

beban rimbunan dan p/d/odlns.
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BAB Vt

KESIMPULAN DAN SAR{N

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan untuk desain

timbunan badanjalan diatas tanah lunak dengan perkuaran geotekstil

da\ dengan pteloddi g dapat disimpulkan bahrva :

L Darl hasil perhitungan secara analirik diperoleh babwa

untuk mencapai fina] elevisi timbunan rencana_ semakin

tinggi timbunan maka waktu penurunan konsolidasi

primer akan semakin cepat.

2. Dengan menggunakan georekstil pada tirnbunan badan

jalan diaras tanah lunak. geoteksril dapat menjaga

keseimbangan dari rimbunan sampai konsotidasi berakhir.

3. Dari hasil perhirungan anatitik maupun Durnerik

diperoleh bahwa sernakin tinggi tjmbunan maka angka

keamananan ),ang didapalkan akan semakin kecil.

6.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengar kondisi

tanah lunak berlapislapis.

-2. Untuk mempercepat proses konsolidasi dan menjaga

kestabilan lereng maka dalam pelaksanaan di lapangan

sebaiknya perlu ditambahkan dengan netode lair yang
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