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ABSTRAK

Variasi karakteristik tanah yang beragam menggambarkan

banyaknya perbedaan kekuatan tanah tersebut didalam menerima beban

lang bekerja diatasnya. Hal ini akan berpengaruh besar didalanr
^-*-kan^,.--^ !r'-".-'.1-i i:-t---. . ll-.,.L r.-i.,liL"-i iiiiiL.iiitlrii ij!rrtudttbq,,st, u,s\qJ,)s. u,,tun 'r,\rrJqv'rq,,

ranah tersebut layak untuk didirikan konstuksi diatasnya perlu diadakan

proses stabilisasi. Stabilisasi merupakan proses memperbaiki stuktur
ranah meqjadi lebih kuat dan lebih stabil dengan penambahan beberapa

bahan stabilisasi seperti pasir dan kapur.

Secara gads besar penelitian ini bertujuan untuk membuktikan
bahwa dengan penambahan pasir dan kapur pada tanah lempung dapat

meningkatkan riaya dukung dan stabiirsasi tanah iempung. Pengujian

ranah yang dilakukan yaitu penganrbilan contoh tanah terganggu, yang

kemudian dilanjutkan dengan penguj ian laboratorium sifat-siiat fisik
i!.,ral, k€padetan, CBR dan liust t€li&ri b€bas. Stindr" pergujian
terhadap tanah ini mengacu kepada standar ASTM serta pengujian

dengan beragam variasi pencampuran dengan bahan stabilisasi tanah

!enebut.
Penelitian ini memberikan inciikasi bahwa metode stabiiisasi

:a-nah yang telah dilakukan dengan penambahan bahan stabilisasi tanah

'.aitu pasir 107o dan kapur l0% lebih baik digunakan untukjenis tanah

,tillpirng Lin]er l'4afiis Cil<ar€xsksfi pade cerpcran t€.settut tair€h

:remiliki nilai CBR (E,S%) yang tergolong baik untuk lapisan tanah

Jasar (subgrade) dan memiliki nilai kuat tekan bebas sebesar (0,942

{g Cm2) .

t-ata kunci ; Pasir, Kapur,Pemadatan, CBR, Kuat Tekan Bebas.



BABI

PENDAHULUAN

l.l Latar Belakang

Stabilias anah merupakan suatu hal yang sangat penting

.liperhatikan mengingat tanah adalah daar konstruksi dari suatu

rtrassuktu yang akan menopang infrasauktur secara keseluruian.

Ssbilitas tanah mempengaruhi keamanan dan ketalanan suatu

-: lrastruktur.

Tanah yang berada di alam pada umumnya mcmpunyai

i-arakeristik yang komplek dan terdiri dari material yang variabel. Hal

i=nikian juga berlaku pada tanah lempung yang mempunyai daya

:l&rmg cukup baik bila dalam keadaan tidaft jenub air dan bunrk bila

=iam keadaan jenuh air.

Untuk menanggulangi hal te6ebut kita dapat melakukan

-Tiraikan pada tanah lempung t€rsebut dengan menamtrahkan pasir dan

cq:r sebagai bahan stabilisasi.

Stabilisasi tanah dengan pasir dan kapur yaitu cara meningkatkan

r:bilifas tanah dengan mencampurnya dengan pasir dan kapur. Kapur

=::iFat kaku dan cepat bereaksi dengan air- Dengan beberapa vatia^si

:.*ambahan pasir dan kapur akan meningkatkan kestabilan dan

(irElan dari tanah lempung tersebut

Pada penelitian ini dilakukan pemeraman selama 4 hari guna

::re:4rar pengaruh pemenrman pada stabilisasi tanah lempung tersebut.

-i:argkan pasir berdasarkan sistem klasfikasi USCS termasuk kedalam

3.; berbutir kasar. Pasir merupakan tanah yang trersifat non plastis



(PI:0), sehingga dengan mencampur pasir dengan tanah lempung dapat

mengurangi plastisitas dari tanah tersebut. Selain ihr, juga akan

menghasilkan tanab yang tak kohesii Berdasarkan hal ters€but maka

kajian tentang masalah ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan

penelitian

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

membuldikan bahwa dengan penamtrahan pasir dan kapur pada tanah

lempung dapat meningkatkan daya dukung tanah dasar (subgrade),

meningkatkan nilai kuat tekan bebas dan menurunkan plastisitas dari

tanah lempung tersebut.

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan suatu alternatif

atau cara untuk meningkatkan daya dukung tanah lempung serta

mengetahui pengaruh penambahan pasir dan kapur pada tanah lempung

terhadap peningkatan nilai lquat tekan bebas tanah lempung tersebut.

1,3 Batasau Mssalab

Tanah lempung yang digunakan pada pengujian ini diambil di

kawasan Politeknik Unand Limau Manis, tanah yang di uji yaitu tanah

terganggu (drsrarb).Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika

Tanah Universitas Andalas yang mengacu pada standar ASTM

(American Standard Test Malefial). Pengujian yang dilakukan adalah:

1. Klasifikasi tanah lempung berdasarkan pengujian sifat fisik

tanah :

a. Batas-batas konsist€nsi tanah (Atterberg Limit) berupa

Liquid Linit



BAB VI

KESMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil pengujian yang dilakukan maka

penulis dapat menadk beberapa kesimpulan:

L Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dinyatakan

bahwa penambahan pasir dan kapur tsrbukti dapat

meningkatkan kekuatan tanah lempung pada daerah Politeknik

Unand Limau Manis-

2. Hasil klasifrkasi berdasarkan USCS maupun AASHTO maka

tanah di daerah Politeknik Uoand termasuk tanah berlempung

&ngan peailaiao sebaggi subgrsde biasa sampai jelek shingga

perlu distabilisasi.

3. Berdasar*an hasil pengujian CBR tehadap tanah asli diketahui

bahwa tanah tersebut memiliki kekuatan normal yang dapat

digunakan sebagai subgrade dan untuk meningkatkan

kekuatannya pertu dilakukan stabilisasi.

4. Penambahan pasir dan kapur pada taoalt asli dapat

memperbaiki sifat-sifat fisik dan teknik dafi tanah asli yang

diflmjukan dengan menunrn nya nilai plastis serta peningkatan

nilai kuat tekan bebas-

5. Tanah lempung yang berada di daerah Politeknik Unaod Limau

Manis lebih baik distabitisasikan dengan penambahan pasir

10olo dan Kapur lOp/o, dikarenakan pada camPuran tersebut

tanah memiliki nilai CBR (8,9o,/o) yang tergolong baik (Tabel

57
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